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WITTE 

Die Mikropartikel-Diamantbeschichtung hat
den Vorteil, dass sich der WITTE DIAMOND Bit
in der Schraube festkrallt. Das Abrutschen aus
dem Schraubenkopf ist um ein Vielfaches re-

duziert. Dies ist insbesondere
wichtig, wenn auf emp-

findlichen oder hoch-
wertigen Oberfl•chen

verschraubt wird.

Mit der Diamant-
beschichtung bietet
der WITTE  DIAMOND
Bit h€chste Passge-
nauigkeit und durch
die hochwertige

Goldbeschichtung
einen optimalen
Korrosionsschutz.

Die sehr harten
Diamantpartikel
machen den Bit
verschleiûfester und
erh€hen deutlich
die Standzeit.
Daher ist der
WITTE DIAMOND
Bit auch bestens f•r
maschinelle Serien-
verschraubungen
geeignet.

KIRCHHOFF WITTE GmbH & Co. KG
Feldm•hlenstraûe 51 ´ 58093 Hagen
Postfach 4060 ´ 58040 Hagen

Telefon: +49 2331 3607-0
Telefax: +49 2331 3607-24

E-Mail: info@witte-werkzeuge.de
www.witte-werkzeuge.de

Art.-Nr.   mm  

27611 PZ 1 25 C6,3 DIN3126/ISO1173

27612 PZ 2 25 C6,3 DIN3126/ISO1173

27613 PZ 3 25 C6,3 DIN3126/ISO1173

Art.-Nr.   mm  

28011 PZ 1 25 6,3 mm

28012 PZ 2 25 6,3 mm

28013 PZ 3 25 6,3 mm

Art.-Nr.   mm

27971 PH 1 25 6,3 mm

27972 PH 2 25 6,3 mm

27973 PH 3 25 6,3 mm

Art.-Nr.   mm

27391 PH 1 25 C6,3 DIN3126/ISO1173

27392 PH 2 25 C6,3 DIN3126/ISO1173

27393 PH 3 25 C6,3 DIN3126/ISO1173

DIAMOND PZ Bitflex DIAMOND PZ

Bitflex DIAMOND PHDIAMOND PH
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