
KUGELGELENK-BITHALTER

WITTE  
Kugelgelenk-Bithalter

Der WITTE Kugelgelenk-Bithalter stellt die 
ideale Lösung für Verschraubungen in schwer 
zugänglichen Bereichen dar.

Ein stufenloser Einsatz ist bis zu einem Winkel 
von 20° möglich.

Die bewegliche Schiebehülse erlaubt auch einen 
Einsatz als Standard-Magnethalter.

WITTE  
Ball Joint Bit Holder

20°

The WITTE ball joint bit holder represents the 
ideal solution for use in areas, which are difficult 
to access. 

Will drill at angles of up to 20°

The sliding chuck allows it also to be used as a 
standard magnetic bit holder.



Kirchhoff Witte GmbH

Feldmühlenstraße 51 · 58093 Hagen 

Postfach 4060 · 58040 Hagen

DEUTSCHLAND

Telefon: +49 2331 3607-0 

Telefax: +49 2331 3607-24 

info@witte-werkzeuge.de 

www.witte-werkzeuge.de

Art.-Nr. Antrieb/drive
26027 1/4“  E6,3 100 mm

Magnethalter mit Kugelgelenk  
Ball Joint Bit Holder

Art.-Nr. Antrieb/drive
26031 1/4“  E6,3 100 mm

Magnethalter mit Kugelgelenk auf Blisterkarte 
Ball Joint Bit Holder on Blister Card

KUGELGELENK-BITHALTER

WERKZEUGE

20°


